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1 Upozornenia

1.1 Bezpecnostné upozornenia

Pred montaZou a samotnym pouZitim si pozorne precitajte pokyny uvedené v tomto
navode. Ak dojde k poSkodeniu nami predavaného tovaru v suvislosti s jeho nespravnou
instalaciou, nespravnym zaobchadzanim ¢i ak d6jde k mechanickému poskodeniu zo strany
zakaznika, tovar straca narok na jeho bezplatni zaru¢nt opravu, bezplatnu vymenu tovaru
¢i vratenie kuipnej ceny vyrobku. Reklamaény narok tieZ zanika v tom pripade, ak bola

odstranena plomba ¢i bolo odstranené sériové Cislo pri nami preddvanom tovare.

Nami predavany tovar je NUTNE nechat’ odborne instalovat’ u autorizovanych predajcov
¢i servisnych partnerov konkrétnej znacky. Pri reklamacii, pri ktorej mdme podozrenie, Ze
sa poSkodenie stalo v dosledku jeho inStaldcie, budeme pozadovat' doklad o inStalacii

autorizované¢ho servisného partnera konkrétneho vyrobcu.

Nizkonapétové zariadenie mdZe montovat' a inStalovat’ iba osoba, ktord ma platné
prislusné opravnenie a disponuje opravnenim autorizovaného servisu danej znacky
automobilu. Neopravnené reklamdcie, ktoré st popisané tymto manudlom, budeme
povazovat’ za reklaméciu neopravnenu a budeme si uctovat’ manipulacny a diagnosticky

poplatok.

1.2 DoleZzité upozornenia

e Hardwire kit napdja pripojené zariadenie aj po vypnuti motora vozidla. Dlhsia
prevadzka s vypnutym motorom moze viest' k vybitiu batérie vozidla, preto vzdy
nastavte ochranu proti podvybitiu batérie a dlzku parkovacieho sledovania.

e Tento produkt je navrhnuty na prevadzkovanie v miernom a tropickom podnebi,
podl'a Bezpecnostnych poziadaviek IEC 60065 pre audio, video a podobné
elektronické pristroje.

e Zariadenie je ur¢ené na napajanie z automobilu s elektrorozvodom 12 V. Zariadenie
nesmie byt’ pouZzité a montované v automobiloch s elektrorozvodom 24 V.

e Neodbornd montdz zariadenia do automobilu mdze sposobit’ elektricky skrat ¢i
poskodenie samotného automobilu. V tomto pripade nie je mozné pozadovat
nahradu Skody za spdsobené poskodenie vozidla.

e Zariadenie nesmiete otvarat’ ani inak opravovat’. Zariadenie nesmie mat poruSeni
plombu. Inak zaruka straca platnost’. V tomto pripade hrozi poskodenie samotného
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automobilu a nie je mozné pozadovat’ nahradu Skody za spdsobené poskodenie
vozidla.

Zariadenie musi byt’ opravené/servisované iba v autorizovanom servise, ktory ma
certifikdcie na opravu tychto zariadeni.

Zaruka na zariadenie pre koncového uzivatel’a je zdkonna na tizemi CR.

Zariadenie nie je uréené na pouZivanie na pozemnej komunikacii v dosledku rizika
dopravnej nehody.

Ak zariadenie nebude fungovat’ spravne, obratte sa na autorizovaného predajcu
alebo servisné stredisko.

Nepouzivajte zariadenie v extrémnych teplotnych podmienkach., t. j. ak teplota vo
vozidle klesne pod -20°C alebo presiahne 60°C. Pri tychto podmienkach hrozi
prehriatie ¢i zamrznutie zariadenia. Nasledne hrozi poskodenie zariadenia ¢i jeho
poziar. Pri vypnutom zariadeni dbajte na to, aby sa v tychto extrémnych
podmienkach pristroj neprehrieval.

Kabelaz ved’te tak, aby nebranila vodi¢ovi vo vyhl'ade, nezasahovala do airbagov
a d’alSich bezpecnostnych systémov ani do ovladacich prvkov vozidla.

Poznamka: Dizajn aj funkcie pristroja sa neustale zlepSuju. Vyrobca si vyhradzuje pravo na
zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.
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Bezpec¢nostné pokyny

Odporicana odborna instalacia: Aby nedoslo k poSkodeniu vozidla alebo
k elektrickému skratu, dorazne odporiame nechat tento OBD hardwire kit
nainstalovat’ odbornym technikom.

Kontrola kompatibility: Tento produkt je kompatibilny iba s vozidlami
s elektrorozvodom 12 V. Nepouzivajte ho pri vozidlach s elektrorozvodom 24 V ani
pri inych nevyhovujucich napédtovych sustavach, aby nedosSlo k poSkodeniu
zariadenia.

Vypnite zapal’ovanie: Pred pripojenim alebo odpojenim OBD hardwire kitu vzdy
vypnite motor vozidla a zapal'ovanie.

Zabrarnte poSkodeniu kabla: Napajaci kabel vedte starostlivo tak, aby nebol
priskripnuty, stlaceny ani v blizkosti sucasti s vysokou teplotou.

Nerozoberajte: NepokusSajte sa produkt sami rozoberat’, opravovat’ ani upravovat —
mohlo by dgjst’ k poruche elektroniky alebo k poziaru.
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3 Predstavenie produktu

e 8= == OBD konektor
W ]

ad
USB-C konektor | \

Meni¢ napéatia

dOd

Suprava pevného zapojenia
do poistkovej skrine

Poznamka: Prepinac na kabli OBD musi byt v polohe ACC.
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4 épeciﬁkécie

Nézov: OBD Hardwire kit na pevné zapojenie
Model: DC003
Vstupné napdjanie: 12V =2 A

Vystupné napdjanie: SV =3 A
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5 InStalacia

1) N4jdite vo svojom vozidle port OBD (umiestnenie portu OBD sa moéze lisit’ podla

modelu vozidla, obvykle je vlI'avo dole pod pristrojovou doskou / nad plynovym pedalom).

2) Pripojte port OBD
(1) Po najdeni portu OBD vo vozidle nainitalujte kabel OBD.
(2) Prepojte A s B.
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3) Ved’te napajaci kabel
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4) Ak pocas inStalacie nastanu problémy s kompatibilitou, mdZzete na odber napdjania
pouzit’ ndhradnt supravu pevného zapojenia do poistkovej skrine. Prepojte A a B a zvy$né
tri svorky potom pripojte k poistkovej skrini vo vozidle. Postupujte podl'a navodu uvedeného
nizsie:

1. Otvorte poistkovu skrifiu v kabine

Otvorte poistkovl skriniu v kabine. Umiestnenie poistkovej skrine sa 1isi podl'a
modelu vozidla. Obvykle sa poistkova skrifia nachadza vl'avo dole pod volantom

a za Pavym Calinenim interiéru, ako je zndzornené na nasledujiicom obrazku:

[\ u...p TR
I:f' )'_;- /V\*}X' /

| _,__. — /

| 5

(Poistkova skriiia)

2. Zmerajte napajanie vo vozidle

e Pomocou multimetra vyhladajte v poistkovej skrini vhodné napéjacie
okruhy:

e Stéle napdjanie +12 V: na tomto okruhu je napétie priblizne 12 V pritomné
aj po vypnuti zapalovania vozidla.

e Spinané napdjanie: pri vypnutom zapal'ovani nie je na tomto okruhu napétie

pritomné. Po zapnuti zapal'ovania sa na nom objavi napétie priblizne 12 V.

e Pred pripojenim hardwire kitu vzdy overte spravny typ napajania pomocou
multimetra.

3. Vyberte povodné poistky vozidla
(1) Pomocou pinzety vyberte z poistkovej skrine poistku stdleho napajania.
K nej sa bude pripajat’ vodi¢ staleho napéjania 12 V (zlty kabel) hardwire
kitu.
(2) Pomocou pinzety vyberte poistku spinaného napdjania (ovladant
zapalovanim). K nej sa bude pripdjat’ vodi¢ spinané¢ho napajania 12 V
(¢erveny kabel) hardwire kitu.
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Poznidmka: Pri vyberani povodnych poistiek vozidla vzdy vyberte poistku
oznacenu ,,5(A)“. Pouzitie poistiek s inou hodnotou moéze viest’ k riziku skratu.

Pripojte svorky

(1) Uzemnovaci vodi¢ GND (Cierny kabel) pripojte k nelakovanej kovovej
skrutke vo vozidle. Ak taky uzemnovaci bod nie je k dispozicii, je nutné
vodi€ pripojit’ vnutri poistkovej skrine vozidla;

(2) Konektor vodi¢a spinané¢ho napéjania 12 V (Cerveny kéabel) hardwire kitu
pripojte k okruhu spinaného napdjania v poistkovej skrini (napédjanie 12 V
DC ovladané Startom vozidla);

(3) Konektor vodica staleho napajania 12 V (zIty kabel) hardwire kitu pripojte
k okruhu staleho napéjania v poistkovej skrini (toto napéjanie ma 12 V

DC, je trvale pod napétim a nie je ovladané zapal'ovanim).

Ak svorky spinaného napajania (¢erveny kabel) a stileho napajania (zZlty
kabel) na hardwire kite nezodpovedaji pévodnym slotom poistiek vo vaSom
vozidle, moZete postupovat’ takto:

Poznamka: Aby nedoslo k poSkodeniu hardwire kitu v désledku nespravnej
manipulacie, odporuCame pri nasledujucich ukonoch vyhladat pomoc
odbornika.

(1) Odstrihnite svorky spinaného napéjania (Cerveny kabel) a staleho
napéjania (zlty kébel) na hardwire kite.
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(2) Odstrante izolaciu z Cerveného a zltého kabla, zachovajte vnitorny

medeny vodi¢ a prstami kazdy z nich stocte do pramena.

(3) Prepojte vodic staleho napajania 12 V (zlty kabel) hardwire kitu
s poistkovym rozbo¢ovacom staleho napdjania (vystupné napitie 12 V),
ktory ste prave vybrali z pdvodnej poistkovej skrine vozidla; prepojte
vodi¢ spinané¢ho napdajania 12 V (Cerveny kabel) hardwire kitu
s poistkovym rozboc¢ovacom spinaného napéjania (ovladanou spinacom
zapal'ovania), ktory ste prave vybrali z pdvodnej poistkovej skrine
vozidla. (Poistkovy rozbocovag nie je sucastou balenia a je nutné ho

zakupit’ samostatne.)

11



DDPAAI

NAVOD NA POUZITIE
DDPAI OBD Hardwire kit na pevné zapojenie

(4) Nakoniec zasunite poistkovy rozbocovac stadleho napéjania 12 V
a poistkovy rozbocovac spinaného napdjania spat’ do zodpovedajicich

pozicii poistiek v povodnom vozidle.

Poznamka:

Po vypnuti motora, zamknuti vozidla a vzdialeni sa od neho na dobu 5 az 15 minut
prejde tento produkt do reZimu parkovacieho sledovania. Doba, za ktort produkt do
tohto rezimu prejde, sa méze lisit podl'a konkrétneho modelu vozidla.

Hardwire kit je pripojeny k napajaniu z autobatérie a zaist'uje bezpecné a spolahlivé
nepretrzit¢ 24-hodinové napajanie na parkovacie sledovanie.

Predvolend hodnota ochrany proti podvybitiu batérie je nastavend na 12 V. Ak
napdtie klesne pod tuto nastaventi hodnotu, napéjanie sa vypne, aby bola autobatéria
pocas parkovacieho sledovania chranena.

Hardwire kit poskytuje napajanie 12 V na 5 V so vstavanym vysoko presnym ¢ipom
na detekciu napétia, ktory zaist'uje stabilnejsie vystupné napétie.

Zariadenie ma pét’ ochran: proti pretazeniu, skratu, prepétiu, podvybitiu a chybnému
zapojeniu.

Hardwire kit je vhodny iba pre palubné kamery DDPAL.

Hardwire kit odobera napéjanie iba z rozhrania OBD a nepredstavuje pre vozidlo
bezpecnostné riziko.

Rozsah prevadzkovych teplot je -20 °C az 65 °C / -4 °F az 149 °F.

Rozsah teplot pri skladovani je -40 °C az 85 °C / -40 °F az 185 °F.
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6 Dolezité informacie

Tento produkt slizi na napajanie pripojeného zariadenia z elektroinstalacie vozidla.
Nemoze chranit’ vodica ani cestujicich pred nehodami. Nenesieme Ziadnu zodpovednost’,
ak sa uzivatel’ zucastni dopravnej nehody a/alebo ponesie akukol'vek stratu spdsobenti

zlyhanim tohto vyrobku, stratou informécii alebo jeho prevadzkou.

Kvéli rozdielom medzi jednotlivymi vozidlami, spésobu jazdy, prostrediu a d’alSim
vplyvom sa moze stat’, Ze Cast’ vyrobku alebo cely vyrobok nebude za urcitych okolnosti
fungovat’ spravne. Napdjanie pripojené¢ho zariadenia moze zlyhat’ napriklad pri vypadku
napajania vozidla, pri extrémnych teplotach alebo vlhkosti, pri naraze a z d’alSich pricin.
Nezarucujeme preto, Ze pripojené zariadenie bude za vSetkych okolnosti napajané

nepretrzite.

Nainstalujte vyrobok spravne. Kabeldzou neblokujte vodi¢ovi vyhl'ad. Nezakryvajte
airbag. Udrzujte produkt vo vzdialenosti najmenej 20 cm od vodica a cestujucich.

Nespravna instalacia moze sposobit’ zlyhanie produktu a pripadne aj zranenie.

Ak sa cheete vyhnut’ problémom s kompatibilitou, pouzivajte iba origindlny hardwire
kit a kéble dodané s tymto vyrobkom. Firma DDPAI ani Everest Technology, s.r.o.
nezodpoveda za straty spdsobené pouzitim nestandardného prislusenstva a nestandardnych
kablov.

Zariadenie by nemalo byt vystavené kvapkam vody ani striekajucej vode. Udrzujte

zariadenie v suchu, aby nedoslo k jeho poruche.

Ak je vyrobok alebo jeho kabelaz vidite'ne poSkodena alebo deformovana, okamzite

prestante produkt pouzivat’ a kontaktujte zakaznicky servis.
Necistite tento produkt chemickymi rozptStadlami alebo €istiacimi prostriedkami.

Vezmite prosim na vedomie, Ze teplota zariadenia sa zvySuje, ked’ je zariadenie

v prevadzke. To nie je chyba, to je vlastnost’.

PouZivajte tento produkt v rozsahu zdkona vasej krajiny.

7 Likvidacia

V pripade likvidacie tohto produktu ho nemiesajte s beznym komunalnym odpadom.
Vyuzite zavedeny systém na zber pouzitych -elektronickych vyrobkov v sulade
s legislativou, ktord vyzaduje riadnu likvidaciu a recyklaciu.

Stukromné domécnosti v &lenskych $tatoch EU, vo Svajéiarsku a Nérsku mézu
odovzdat’ pouzité elektronické produkty zadarmo na uréenych zbernych miestach, alebo

u predajcu (ak si zakupite novy, podobny produkt). O sprdvnom spdsobe likvidacie sa
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informujete u spoloc¢nosti, ktord likvidaciu pouzitych elektronickych vyrobkov zaist'uje,
u svojho predajcu alebo na miestnom urade. Triedenim a spravnou likvidaciou odpadu

umoziujete recyklaciu odpadov, ¢im prispievate k ochrane zivotného prostredia a 'udského

zdravia.
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8 Vyhlasenie

Tymto vyhlasujeme, Ze tento vyrobok je v sulade s certifikdciou CE podl'a smernice
2014/53/EU.

9 Distribucia

Distribtorom tohto vyrobku je spoloénost’ Everest Technology, s.r.o., ICO: 10733001
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